@ GRUPPO R.B. s.rl. SCHEDA TECNICA

MONTINI

Ghisa italiana di Qualita. | E [: [‘D‘J [@ E R

Wie di circolazione (Strade provinciali e statali) = Aree di
Parcheggio per tutti i tipi di veicoli (Gruppo 4 della norma
UNI EN 124:1995)

NOME PRODOTTO: ECOPER B850 T CLASSE DI PORTATA: D400 — 400 kN
CODICE: s182085 TIPO CHIUSINO: Ispezione incernierato munito di
barra elastica & guarnizione continua in EPDM
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DESCRIZIONE
Chiusino articolato in ghisa sferoidale a norma UNIEMN 1563: 2012, conforme alla classe D400 della norma UNIEN124:1995. Carico di rottura
=400 kN, recante il marchio di certificazione di prodotto 1GQ (Istituto [taliano di garanzia di qualita) ed il marchio di qualita UNI.
Particolarmente indicato per I'installazione su reti di condotte fognarie: la presenza della guarnizione continua fra coperchio e telaio assicu-
ra il contenimento della fuoriuscita degli odori e contribuisce alla non rumorista del dispositivo.

«  COPERCHIO circolare articolato autocentrante nel telaio, con calpestio antisdrucciolo e sistema anti ristagnamento delle acque
meteori-che. Munito di barra elastica per 'ancoraggio al telaio e di un foro laterale di manovra, cieco, che permette 'aggancio di
un comune uten-sile (es. piccone) per 'apertura [ Angolo di apertura >100°). Coperchio munito di sistema anti chiusura acci-
dentale. Per la chiusura posizio-nare il coperchio in verticale (90, sollevarlo di ca. 20mm e farlo scivolare nel suo telaio.

*  TELAIO Circolare con bordo esterno continuo rinforzato con nervature e sagomato ad alveoli per migliorame la presa nella malta
cementi-zia. E dotato di apposita sede per una guarnizione elastica continua anti odore e anti rumore in gomma EPDM SHORE 85
A, La stabilita del coperchio all'interno del telaio & garantita dall’azione congiunta di barra elastica e articolazione

. Rivestimento: con vernice idrosolubile nera atossica e non inguinante.

*  Opzioni: personalizzazione con nome/logo deli’Ente ricavato direttamente da fusione. Modalita e quantitd minime sono da con-
cordare
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