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Carreggiate stradali (comprese strade pedonali), banchine
transitabili e aree di sosta per tutti I veicoli stradali
(EN124-1:2015 - Gruppo 4)

NOME PRODOTTO: COPERNICO PLUSB50 T CLASSE: D400 - 400 kN.
CODICE: 5173085 TIPO CHIUSINO: ispezione articalato con profondita di
incastro elevata e guarnizione continua sul telaio in EPDM
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DESCRIZIONE

Chiusino ispezione con coperchio e telaio in ghisa sferoidale GJIS 500-7 secondo norma EN 1563, conforme a tutti i punti della

norma EN 124-2:2015 - classe D400 con carico di rottura =400 kM. Marchio IGQ di certificazione da parte di ente terzo accredi-

tato (Istituto Italiano di Garanzia della Qualita).

Chiusino con passo d'uomo particolarmente adatto per l'installazione su impianti per i quali & necessario I'accesso per interven-

ti di manutenzione della rete fognaria sotto pressione: la guarnizione anulare continua fra coperchio e telaio garantisce il con-

trolle di fughe di adori.

« Coperchio: circolare e articolato, autocentrante nel telaio, assicurato grazie alla profondita di incastro di 70 mm. Con moti-
vo anti scivolamento e sistema contro il ristagno dell’acqua. Foro chiuso di aggancio per facilitarne I'apertura con un picco-
ne oppure un utensile comune. Angolo di apertura superiore a 100°. Uno speciale sistema ottenuto direttamente da fusio-
ne impedisce la chiusura accidentale del coperchio aperto a 90°, Per chiudere il coperchio occorre sollevarlo di circa 20 mm
per poi farlo scorrere all'interno del telaio.

¢ Telaio: tondo con bordo esterno continuo, rinforzato con nervature, provvisto di asole per un pid facile ancoraggio al ce-
mento e dotato di una guarnizione sagomata continua ad anello in EPDM Shore 85 A per prevenire rumore e perdite di
fualsiasi cattivo odore.,

¢ \erniciatura: con vernice nera a base d'acqua . non tossica e non inguinante.

* Opzioni: Marcatura del coperchio / Sistema antifurto / Ventilazione.
I accordo alla nostra politica di continue swillppoe ¢ migiioramento, of niserviamo il diritto dif modificare senza preavviso, fe caratterfstiche del nostri progottl,
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NOME PRODOTTO: COPERNICO PLUS850 T CLASSE DI PORTATA: D400 - 400 kN.
CODICE ARTICOLO: 5172085 TIPO CHIUSINO: 1spezione incernierato munito di
guarnizione continua in EPDM collocata sul telajo
IMBALLO
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DESCRIZIONE
Chiusino articolato in ghisa sferoidale a norma UNIEN 1563; 2012 Conforme alla classe D400 della norma UNIENT24:7995. Carico di rottura
=400 kN, recante il marchio di certificazione di prodotto 1GQ (Istituto Italiano di garanzia di qualita) ed il marchio di qualita UNI
Particolarmente indicato per l'installazione su reti di condotte fognarie: la presenza della guarnizione continua fra coperchio e telaio
assicura il contenimento della fuoriuscita degli odori e contribuisce alla non rumorista del dispositivo.

«  COPERCHIO circolare articolato autocentrante nel telaio, con calpestio antisdrucciolo e sistermna anti stagnamento delle acque
meteoriche, Munito di un foro laterale di manovra, cieco, che permette |'aggancio di un comune utensile (es. piccone) per
I'apertura ( Angolo di apertura =100°). Coperchio munito di sistema anti chiusura accidentale. In posizione verticale sollevare il
coperchio di ca. 20mm per permetterne la chiusura facendolo scivelare nel suo telaio. Sforzo massimo di apertura in condizioni
standard < N

«  TELAIO Circolare con bordo esterno continuo rinforzato con nervature e sagomato ad alveaoli per migliorarme la presa nella malta

cementizia, £ dotato di apposita sede per una guarnizione elastica continua anti odore e anti rumore in gomma EPDM SHORE 85 A,

La stabilita del coperchio all'interno del telaio & garantita da una profondita d'incastro =50 mm e dall accoppiamento dei nasetti di
centraggio del coperchio nel diametro interno del telaio.

+  Rivestimento: con vernice idrosclubile nera atossica e non inguinante.

+  Opzioni: personalizzazione con nome/logo dell’Ente ricavato direttamente da fusione. Modalita e quantitd minime sono da concordare
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