@ GRUPPO R.B. s.r..

SCHEDA TECNICA E MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

DEGRASSATORI (Emilia Romagna

+ Funzionamento c €

La degrassatura & un pretrattamento fisico di rimozione degli oli, delle
schiume, dei grassi, e di tutte le sostanze che hanno peso specifico
inferiore a quello del liguame, provenienti da lavandini, docce, bidet,
lavatrici e lavastoviglie.

Il degrassatore @ un trattamento primario a servizio delle acque grigie
domestiche o assimilabili, in cui avviene la separazione per flottazione
(risalita) delle sostanze a peso specifico inferiore a quello dell'acqua, la
riduzione della velocita del fluido consente anche la sedimentazione di
una parte dei solidi sospesi, che si depositano sul fondo della vasca.

| degrassatori a gravita Rototec sono costituiti da una vasca in polietilene
allinterno della quale sono disposte due condofte semi-sommerse di
ingresso ed uscita poste a quota diverse, il volume utile si suddivide in tre
comparti; una zona di ingresso in cui viene smorzata la turbolenza del
flusso enfrante, una zona in cui si realizza la separazione ed il
temporaneo accumulo dei solidi ed una terza zona di deflusso del refluo
trattato.

SCARICO

‘*
Vasca

biclogica
Imhoff . o

[ "dove previsto da regolament local

Degrassatore

* Voce di Capitolato

Separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o
assimilabili (lavandini di bagni e cucine, docce, bidet,...), in polietilene (PE), prodotto in azienda certificata 150
9001/2008, rispondente al DLgs n. 152 del 2006 e alla Delibera Regionale n®1053/2003 Emilia Romagna e
certificato secondo la norma UNI-EN 1825-1, per installazione interrata, dotato di tronchetto in PVC con
guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di
tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per impedire la
fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni.

Separatore di grassimod. ... volume utile .................. It, misure .........c...... SRR F JUR cm
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@ GRUPPO R.B. s.r..

¢ Dimensionamento e Normativa

| degrassatori sono certificati in base alla norma UNI-EN 1825-1 e sono marchiati CE (escluso i modelli
modulari}; garantiscono un tempo di detenzione del refluo di almeno 4 minuti per la portata di punta Qmax,
considerando il solo volume disponibile, cioé quello non occupato da grassi e sedimenti pesanti. Questo
garantisce tempi di residenza valutati sulla portata media giornaliera superiori a 15 minuti. || degrassatore &
conforme anche alla richieste dimensionali stabilite dalla Delibera Regionale n°1053/2003 Emilia Romagna
che prevede un volume di 50/A.E. Limpianto, correttamente mantenuto, consente di trattare il liguame in
conformita con quanto indicato dal il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte 3.

Mella tabella seguente, i dati di progetto utilizzati per il dimensionamento dei degrassatori Rototec:

Carico idraulico pro capite 200 WAExd
Volume degrassatore SOIAE
Tempo di detenzione 4 min. (sulla portata di punta)

=15 min. (sulla portata media

Tempo di residenza giomaliera)

¢ Gamma Modelli LISCIO

SETTI TRAPPOLA

CORRUGATO

-

ELIPSE
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¢ Dati Dimensionali e Tecnici

15 ) GRUPPO R.B. s..l.

Articolo | Modeio | LUndn | Largh. | @ | H | HE | BUOEN | rapi | prolunghe ?ﬁu’&.-m $ uﬂrlr_:i. NS | AE
DDSO | Liscio - | 430 | 430 | 270 | 200 | 100 | co3ss | PPas 38 5 10 0.1 -
DD150 | Lisclo - | 580 | es0 | 510 | 440 | 100 | cozss | PPao 121 16 32 03 2
NDD150 | Setiivap | 950 | 650 | - | 565 | 375 | ass | 100 | SoOoe | PMIK0S| qmo 25 35 04 3
NDD200 | Setitrap. | 1000 | 635 | - | 675 | 490 | 440 | 100 | COZ55 | PMIKING | pgg 30 50 o5 | a
DD300 | Liscio - | 630 | 970 | 770 | 700 | 100 | coess | PPso 218 30 59 05 a
NDD300 | Seitrap. | 1100 | 700 | - | 775 | s85 | 535 | 100 | SO2°E | PMOOOOS | a0a 80 07 | 6
NDD400 | setiitrap. | 1150 | 750 | - | 8%0 | 695 | 645 | 100 | COROX [ PMKI0G | 4o 110 1 8
DD500 Liscic - 790 790 | &30 | 560 100 %%1‘543 PP4AS 276 3z T2 07 5
NDDS0O | Settiap | 1400 | 900 | - | 750 | s60 | s30 | 100 | SCZ55 | PMOOXANG | 4y 75 140 12 | 10
DDag0 Liscie 1480 630 - 1080 | 870 | 8OO 110 %‘éﬁ? ';;:;50. 693 B0 180 1.8 13
NDD1000 Corrug. - 1150 | 1220 | &80 | 810 110 %%42;55- F;:;i‘; 774 a0 200 2 15
MDD1200 | Flipse 1900 | 708 - | 1630 [ 1250 | 1180 | 110 %%55' ';;3355” 1142 120 300 a 22
NDD1500 | Commug. - | 1150 | 1720 | 1380 | 1290 | 110 %‘é‘e’fs‘ ‘;F'P;su‘ 1193 128 320 31 23
NDD1700 Elipse 1900 708 - 2140 | 1780 (1880 | 110 ?:?:335555‘ ';:aag.: 1775 200 450 e as
NDD2100 | Corrug. - | 1as0 | 1975 | 1540 | 1400 | 125 | SSEE | PRAS | gagn | 260 550 a a7
NDD2600 | Corrug. - | 1710 | 1450 | 1000 | 30 | 125 | Soie | B | qer 220 550 5 38
NDD3200 Corrug. - 1710 [ 1725 | 1240 | 1170 | 125 %%;g? ';;43? 2435 256 G40 6.4 48
NDD3800 Corrug. - 1710 | 19565 | 1480 | 1410 | 160 %%455555' FP;;L; 3026 330 BOO rE: [:11]
NDD4600 | Corrug. - | 1710 | 2225 | 1700 [ 1830 | 160 | S35 | PRAS | ggi0 | 400 10 8 70
NDD5400 | Corrug. - | 1950 | 2250 | 1630 | 1560 | 200 %%“5;‘55; ';2‘:55‘ a152 | 462 1085 105 | 83
NDDE40D Corrug. - 1960 | 2530 | 1940 | 1870 | 200 ?:?::’.:‘.55‘ ';::i. 4862 485 1268 11,8 a7
NDD7000 | Cormug. - | 2250 | 2067 | 1810 1740 [ 200 | S5 | ERAE | 67 200 1400 13 | 134
NDD9000 | Corrug - | 2250 | 2625 | 2000 [ 1960 | 200 | SR | ERAS | 7s3a | 1200 1800 155 | 150
ITDD15000 INSocul, S620 - 2100 | 2200 | 1820 (1750 | 200 TAPTI10 2PPTT 14150 1420 a720 372 280
ITDD22000 Iodul. T8a0 - 2900 | 2200 | 1820 [ 1750 | 200 TAPTIO 2%PPTT 20700 2170 5450 54,5 410
ITDDE0000 | Modul. | 10140 - 2100 | 2200 | 1780 | 1710 | 250 | TAPT10 | 2xPP7T 27250 2870 70 7 545
ITDD36000 [T 12400 - 2100 | 2200 | 1780 (1710 | 250 TAPTI10 2PPTT 23800 3560 Baa0 BE9 670

AE.= abitantl equivalentl: © = diametro; H = altezza; HE = altezza tubo entrata; HU = altezza tubo uscita; GE = diametro lubo entrata’uscita; NS = portata

limite (s,

La pressnlfe scheda lecnica & of proprield df Rololec SpA; & assolubwnenle welala [z
riproduzions di guanio confanute nela slessa. Rotolec SpA &f risenva di Appartane moaifiche in
quaigiasi mamaenta, senze preavwise moina, ai comtenull della prasente soheda fecnice.

Scheda Tecnica + Manuale Degrassaton ER Rev. 02 del 11092017
Pagina 3 di 9

50 9001

BUREALU VERITAS
Certification




. GRUPPO R.B. s.r.l.

+« Uso e Manutenzione

| grassi e gli oli che vengono prodotti durante la normale attivita domestica derivano dal consumo di burro,
margarina, lardo e oli vegetali, provengono anche dagli scarti di carne e verdura e da alcuni prodotti cosmetici. |
grassi sono insolubili in acqua ed hanno bassa densita. In presenza di tensioattivi (detersivi) creano schiume
stabili di materiale galleggiante che possono causare accumuli di sostanze putrescibili nelle condotte di
scarico e che rendono difficile I'ossigenazione delle acque risultando dannose anche per i trattamenti biologici di
depurazione situati a valle.

Le sostanze rimosse per flottazione, accumulandosi sulla superficie del degrassatore, costituiscono una crosta
superficiale, mentre i solidi pil pesanti depositandosi sul fondo formano un accumulo di fanghi putrescibili. E
utile prevedere interventi di spurgo, realizzati da personale specializzato, volti a rimuovere questi accumuli
che sottraggono volume utile al passaggio dell'acqua, provocano la riduzione del tempo di ritenzione e il calo
del rendimento dell'impianto. Un'eccessiva presenza di fanghi nel degrassatore pud provocare lo sviluppo di

condizioni settiche con rilascio di emissioni maleodoranti, in particolare nel periodo estivo.

COSA FARE QUANDO COME FARE

Aprire | tappi sulle ispezioni & controllare
il livello dei sedimenti e della crosta

Ispezione del degrassatore Ogni 1/ 2 mesi

Rimozione del cappello superficiale, dei sedimenti di

fondo e pulizia condotte di entrata e uscita Ogni 6 /12 mesi Contattare azienda di autospurgo

N.B. Iz frequenza degli imterventi dipende dal carico orgamica in ingresso.
Divieti:

- evitare I'ingresso di sostanze tossiche efo velenose (candeggina, solventi, insetticidi, sostanze per la
disinfezione, detersivi aggressivi), utilizzare prodotti hiodegradabili;
- NON convogliare all'impianto le acque meteariche.

Avvertenze:

- accertarsi che gli scarichi delle acque grigie siano sifonati;

- verificare che i tubi di ingresso e uscita del degrassatore abbiano sufficiente pendenza (circa 1% - 2%4);

- collegare il tubo per lo sfiato del biogas (v. modalita di interro paragrafo 2.4);

- a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovamente la vasca con acqua pulita;

-in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le
operazioni in aree chiuse all'interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validita
generale.
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@ GRUPPO R.B. s.rl.

+ Certificazione

Con la presente, Rototec SpA dichiara che | degrassatori di propria produzione in
polietilene lineare (PE), sono conformi per un numero di Abitanti Equivalenti (A.E.) come da
scheda tecnica, sono dimensionati per scarichi di acque grigie domestiche o assimilabili e sono
certificati e marchiati CE secondo la Norma UNI-EN 1825-1 (escluso i modelli modulari), sono
conformi alle richieste della Delibera Regionale n°1053/2003 Emilia Romagna e rispeftano le
richieste del D.lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche

Tale certificazione é valida a condizione che limpianto sia mantenuto in condizione di
regolare esercizio @ manutenzione e siano rispettate le modalita di messa in opera (vedi Modalita

d'interro) declinando ogni responsabilita in caso di errato montaggio o manomissione.

Il presente certificato non costituisce autorizzazione allo scarico che andra inoltrata

all'autorita competente la quale potrebbe stabilire requisiti dimensionali pit restrittivi.

ROTOTEC S.p.A.
Ufficipdeenico
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@ GRUPPO R.B. s.r.l.

¢ Modalita di Interro

AVVISI E PRECAUZIONI

Le modalita di posa sono valide per tutti i serbatoi
da interro:

Serbatoi corrugati modello Cisterna
Serbatoi corrugati modello Canotto
Serbatoi corrugati modello Panettone
Serbatoi lisci modello Cisterna
Serbatoi lisci modello Panettone

Serbatoi modulari modello Infinitank e Minitank

{1
it

T oo e

Fosse corrugate

Fosse corrugate modello Elipse

U

Fosse rinforzate

Fosse lisce

oo

Fosse con setti trappola

Divieti:

A) E' assolutamente vietato utilizzare il serbatoio da
interro per uso esterno.

B) E' severamente proibito utiizzare il serbatoio come
stoccaggio di rificti e liguidi industriali contenenti
sostanze chimiche o miscele non compatibili con il
polietilene (ved. tabella di compatibilita fornita da
Rototec).

C) |l serbatoio da interro NON & conforme & NON pud
essere usato per il contenimento di gasolio.

N.B. La colipcaziane migliore del serbatoio of accumulo @ precisata dal progettista
incarieate & seconda of propre valutazioni teeniche approfondite. Le presant
maodalitd oi inferro sono linee guida da sequire durante la posa.
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Avvertenze:

A) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve
essere rispettato il D. Lgs. 81/2008 e successive
modifiche sulla sicurezza dei cantieri temporanei e
rmobili.

B) Controllare molto attentamente il materiale al
momento  della  consegna per verificare se
corrisponde all'ordine effetiuato ed ai dati di progetto, &
importante incltre segnalare subito eventuali difetli
riscontrati efo danni dovuti al trasporto. Contattare
direttamente I'azienda tramite telefono, fax o e-mail.

C) Verificare che il manufatto sia corredato di tuita la
documentazione standard (schede tecniche, modalita
di interro, ecc...). Comunicarne all’azienda I'eventuale
Mancanza, sara nostra premura inviarmme subito una
copia.

D) Accertarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse
dal polietilene siano idonee al liquido contenuto.

E) Evitare urti & contatti con corpi taglienti o spigolosi che
potrebbero compromettere l'integritd del manufatto.

F) Movimentare | serbatoi solo se completamente vuoti
utilizzando ali appositi golfer di sollevamento (dove
previsti); non sollevare MAI la vasca dai tubi di enfrata
efo uscita.

G) Per la scelta del materiale di rinfianco e per le modalita
di compattazione far rferimento alle norme europee
UNI-ENV 1046 ed UNI-EN 1610.

H) Durante i lavori di installazione delimitare ['area
interessala con adeauata seanaletica.

Movimentazione:

A) Per movimentare il materiale utilizzare mezzi di
sollevamento e trasporto di adeguata portata e
rispondenti alle norme di sicurezza vigenti.

B) Durante il trasporto evitare movimenti bruschi che
possono compromettera l'integrita del serbatoio.

C) Sollevare il serbatoio solo se completamente vuoto.
Mon sottostare MAI sotto il carico sollevato.

D) Per il sollevamento utilizzare apposite funi o fasce
adeguatamente resistenti al carico da sostenere ed in
ottimo stato di conservazione. Sistemare le funi o le
fasce nei golfer di sollevamento presenti sui serbatoi.
Per evitare shilanciamenti del canco, posizionarle
sempre in modo simmetrico rispettando I'angolo di
tiro che NON deve essere minore di 45° (v. figura a
lato):
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. GRUPPO R.B. s.r.l.

1. LO SCAVO

1.1 Preparare uno scavo di idonee dimensioni con fonda piana, in modo che intomo al
serbaloio vi sia uno Spazio di 20/30em. In presenza di terreni pesanti (es: substrato
argilloso edo falda supericiale) la distanza deve essere almeno di S0cm. Stendere sul
fondo delle scavo un letio di ghiaia lavata 2% di 15/20cm in modo che il sarbanulcl
poggl su una base uniforme e livellata, agsolutaments izza C

Lo scavo deve assers I"GBIZZ,E[O almeno ad 1 m di distanza da eventuali costruzioni.

2. RINFIANCO e RIEMPIMENTO

2.1 Posare il serbatoio totalmente vuoto sul letto di ghiala lavata 26 distribuito sul
fondo  dello scavo, rempire progressivamente il serbatoio con acqua e
contemporancamente rinflancare con ghlala lavata 206] proceders per Siratl successivi
di 1520cm continuando a rempine prima il serbatolo ¢ successivamenta Anfiancando
con ghiala, Rlemplre || serbatolo fine a 34 della capacith ¢ ricoprine gii ultiml 40em con
terreno vegetale (MON di natura illosalim NOM materiale di scavo). Mon
LSAre HAI malana]a che pm@ar‘ﬂ: sp'gui wivi mde eul,are lnﬂ.- FI'ESEIDI‘II sul Sall:ta.lm

2.2 Dopo aver riempilo e rinfiancato in modo adegualo il serbatoio, ricoprifo
gradualmente con del terreno wegetale (MON di natura argillosaflimo
materiale di scava) per 30/0em, lasciando liberi i lappi di ispezione. In guesto modo
l'area interessata & pedonabile ed é -uimm il 'rmnallu di ar.m;umzzl fino & 2m di
distanza dallo scavo, H.B. 4 “Carrabllita”.

2.3 INSTALLAZIONE DI PROLUNGA

Qualora si dovesse interrare il serbatoio & 30/MM0cm di profondita, mantenendo sempre la
pedonabilith del sito, s raccomanda i installare la prolunga Rototec in PE
direttarmente sui lof di ispezione. Nel caso in cui si dovesse posare | manulatto oltre
l'altezza indicata precedentemente, condizicne molto gravosa e sconsigliata, bisogna
sequire fedelmente le istruzioni specificate nel cap. 4 “Carrabilita”, A seconda della
profondita di installazions, il tecnico incaricalo seguira le Indicazioni del due paragrafi.

2.4 CONNESSIONE SFIATO POMPA / BIOGAS

a) In caso dinstallazione di pompa sia esterna che interna, prévedeara seampre uno sfiato
a clelo aperto, libero ed adeguatamente dimensionato alla stessa per evitare che il
serbaloio, durante il lunzicnamenio, vada in depressione e si deformi. Dopo aver
collegato o sfiato, effetiuare le connessioni @ collaudare gli allacciamenti.

b} Per evitare la formazione di catlivi odori @ per far lavorare al meglio limpianto di
depurazione, collegare SEMPRE un tubo (PVC o PE) alla predisposiziona per lo sfiato
del biogas presente sul manufatto. Porare il tubo sul punto pid alto dell’edificio o
lungo | pluviall, comungue ad un livello superiore rispetto alla quota del coperchio. TS ErIrrrArTArr ol L L)
La tubazione per ko sfiato indicata nel disegno pon & compresa nella formitura. Teeranc vegetate

Tomena wegatak | i_la o
e e S !

Chinis lavats 298

2.5 REALIZZAZIONE DI POZZETTI

La posa di pozzetli o chivgini di peso superiore a 50kg dovra avvenire in maniera solidale con la solefta in calcestruzzo, adeguatamente dimensionala al canico
da sostenere, realizzala per consantire una distribuzions uniforme del carco. La soletta, quindi, NON deve essere realizzata direttamente sul serbaloio ma deve
poggiare su terreno indisturbato portante, NON realizzare parti in muratura che pregiudiching la manutenzione o 'eventuale sostituzione del serbatoio,

Solefa in ds. ‘Chiusing Solemaincls. — Chiusing Solella in cls. Chivsne
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. GRUPPO R.B. s.r.l.

3. INSTALLAZIONI ECCEZIONALI

3.1 POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

Llinterra in presenza di falda acquifera superficiale &
molto sconsigliate ed & la condizione pid rischicsa; si
raccomanda una relazione geotecnica redatta da un
professionista specializzato. In relazione ai risultati, il
tecnico definisce |l livello di spinta della falda e dimensiona
il rinfianco @ la solefta; in paricolare | rinfianchi avranno la
portanza necessaria per resistere alle forli spinte laterali,
Tale resistenza pud essere incrementata inserendo delle
reti elefirosaldate. Realizzare sul fondo dello scavo la
soletla in calcestruzzo o stondere un letto di ghiaia
lavata 26

di 10cm per riempire l& cormugazioni alla base della
cisterna. Il riempimento ed il dnfianco devono essere effelluali in modo graduale: si consiglia, percio, di rempire la cislerna a mela, di rnfiancarla
contemparaneamente con calcestruzzo e di lasciare riposare per 24436 ore [punn 1-2], Pol terminare il iempimenta ed il rinfianco [punti 3-4].

I A=l TRET

e i 4 rerE -
- Fakla aoquifera |

Listhas o ghiaia bavvata 296 Solatla in os.

3.2 POSA IN ZONE CON TERBRENO ARGILLOSOVLIMOSO

L'interro i aree con substrato a prevalenza argillosaflimosa efo con ridotta capacita
drenante rappresenta un'alira condizione gravosa. 5i raccomanda sempre una relazione
geotecnica redatta da un professionista specializzato. A seconda del risultati, 0 lecnico . -

aefinisce || ivello di spinta del terreno (iIn questo caso elevato) ¢ dimensiona il inflance, Al
In particolare, bisogna ricoprire il fondo dello scavo con un letto di ghiaia lavala 206 e
rinfiancare il serbaltoio con ghiala (diam. 20/30mm) per agevolare il drenaggio. Per il = = SIS0 idrnb i :
riempimento ed il rinfianco leggere il _par. 2 1. Sul fondo dello scavo prevedere un sistema L) S T S
drenante. 1 . = . Tesrerss arglicas

| Argita [

Sivlama dranania Letio di ghiais lavata 2% Ghisia (20/30mm)

3.3 POSA IN PROSSIMITA' DI DECLIVIO

Sa linterro avviena nelle vicinanze di un declivio o in luoghi
con pendenza, bisogna confinare la vasca con pareti in
calcestruzzo armato, cpportunamente dimensionate da un
flecnico specializzato, in modo da bilanciane le spinte [alerali
del terreno @ da proteéggere l'area da eventuali infiltraziond,
Per il iempimento ed il rinfianco leggera il par. 2.1

4. CARRABILITA’
4.1 CARRABILITA' LEGGERA - Classe B125-EN124/95 - Max 12,5 ton

Par rendera il sito adatio al transito veicolare leggero & necessano realizzare, in relazione alla
portala, un'idonea soletta autoportante in caloestruzzo armato con pedmeino maggione dello
scavo in modo da evitare che il peso della struttura gravi sul manutatto stesso. Si raccomanda
di realizzare una soletta in calcestruzzo (per es. di 1520cm) anche sul fondo e stendere
sopra un letio di ghiaia lavata 2/6 di 10cm per riempire gli spazl delle corrugazion present alla
base dal serbatoio. La soleita autoporiante in cemenio armato e quella in calcestruzzo devana
essane sempre dimansionala da un professionista qualificato. Il iempimenio del serbatoio ad
il finfianco devano essare sempre effettuati in modo graduale come specificalo nel par. 2.7,

4.2 CARRABILITA' PESANTE - Classe D400-ENT124/95 - Max 40 ton

Par rendere il silo idoneo al lransilo weicolare pesanle 4 necessano realizzare una
cassaforma in calcestruzzo armato geltala in opera ed unlidonea soletta autoportante in
calcestruzzo con perimetro maggiore dello scavo in modo da distribuire il peso sulle pareti
del confenimenta & non sul manufatto. Stendere pol un letio di ghiaia lavata 26 di 10cm sul
fondo della cassalooma por fempire gli spazi delle corrugaziond presentl alla base della
cisterna. La cassalorma e la solella devono essere sempre dimensionate, in relazione alla
porlala, da un professionista specializzato. 1| rempimento del serbatoio ed il rinfianco
devono essere sempre effettuati in modo graduale come specificato nel par. 2.1
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@ GRUPPO R.B. s.r.l.

« Garanzia Manufatti da Interro

Con la presente la ditta ROTOTEC S.p.A. garantisce i propri serbatoi da interro Divisione Acqua e Divisione
Depurazione, realizzati in Polietiliene Lineare alta densitd (LLD-PE) mediante stampaggio rotazionale, per un

periodo di 25 anni relativamente alla corrosione passante e ai difetti di fabbricazione.

La garanzia & valida a condizione che i manufatti siano mantenuti in condizione di regolare esercizio, siano
sottoposti ad operazioni periodiche di manutenzione e siano rispettate le modalitd di messa in opera, declinando
ogni responsabilitd in caso di errato montaggio.

La garanzia decade quanda: \

1. Non vengano applicate scrupolosamente le modalita di interro.
2. |l prodotto venga modificato senza autorizzazione del produttore.

3. Perogni utilizzo non conforme.
La garanzia esclude:

1. Spese di installazione.
Danni per mancato utilizzo.
Danni a terzi.

Danni conseguenti a perdite del contenuto.

o oA~ LM

Spese di trasporto.

\E. Ripristino del luogo. /

| materiali sono da noi garantiti in tutto rispondenti alla caratteristiche e condizioni specificate nella conferma
d'ardine e certificazione/scheda tecnica emessa dal ns. ufficio tecnico.

Rototec non si assume alcuna responsabilitd circa le applicazioni, installazione, collaudo e comungue
operazioni alle quali presso il compratore o chi per esso verra sottoposto il materiale.

Sono esenti da copertura di garanzia tutti i prodotti che dovessero risultare difettosi a causa di imprudenza,
imperizia, negligenza nell'uso dei materiali, o per errata installazione o manutenzione operata da persone non
autorizzate e qualificate, per danni derivanti da circostanze che comunque non possono essere fatte risalire a
difetti di fabbricazione.

Rototec declina ogni responsabilita per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente derivare a
persone o cose in conseguenza dell'errata installazione, utilizzo e manutenzione del prodotti venduti,

| prodotti Rototec sono corredati di schede tecniche, certificazioni secondo norme vigenti e modalita d'interro
e manutenzione.

ROTOTEC S.p.A.
Uffiei nico
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